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fiir die Hauptentwasserung im nicht beliifteten Dachaufbau
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Bauteile Dachaufbau
1  SitaPipe Edelstahl Rohr SitaTurbo bestehend aus: Nicht beltfteter Dachaufbau nach
2  SitaPipe Edelstahl Rohrschelle 8.1 SitaTurbo Grundkérper den aaRdT mit:
3 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle 8.2 Dichtmanschetten + Abdichtung
SitaTurbo Ubergangsstiick bestehend aus: 8.3 Unterlegscheiben, Muttern und Schutzkap- + Wéarmedammung
4.1 Ubergangsstiick auf rundes Fallrohr pen + Dampfsperre
4.2 Lamellendichtung 8.4 Losflansch + Unterkonstruktion
5 SitaTurbo Fassaden-Abdeckplatte 8.5 Kiesfang + Attikadurchbruch mit Fugenband
6 SitaTurbo Dampfsperrplatte flex 9  SitaTurbo Anschlussmanschette
7  SitaTurboDammkérper 10 SitaPipe Edelstahl Reinigungsrohr

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausfiihrung ist nur schematisch darstellt und ersetzt in kei-
nem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zustdndigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollstandigkeit und MaBe sind vom Kunden/Planer/-
Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu priifen und auf die 6rtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke
sind schematisch ohne Gewéhr auf Vollstandig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblattern, Verarbeitungsrichtlinien und System-
zulassunaen sind zu beachten.
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