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TUV Rheinland LGA Products GmbH
Sanitar- und Abscheidetechnik

Uberwachungsbericht

Nr. 57216093-01
Datum: 25.10.2016

Hersteller:

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Stralke 1
33378 Rheda-Wiedenbriick

Herstellwerk:

wie vor

Inhalt des Auftrages:

Fremdiiberwachung nach DIN 18200
Regeliiberwachung 2016

Uberwachungsvertrag Nr.:

WU - 2193 vom 01.03.1999

Tag der Inspektion:

12.04.2016

Anwesende Personen:

Herr Dresmann
Herr Schlereth (TRLP)

Zusammenfassung:

Bis auf die Kennzeichnung sind alle Anforderungen
erfllt.

Der Uberwachungsvertrag verldngert sich automa-
tisch bis 31.12.2017.

HAQIWQSAT\Mitarbeiter\Zeugnisse\2016\57216093-01.dec

TUV Rheinland LGA Products GmbH e« Dreikronenstrae 31 o 97082 Wiirzburg o

Tel +49 (0) 931 801004-46 « Fax +49 (0) 931 801004-48

TUVRheinland®

LGAD

Genau. Richtig.

Inspection report
No. 57216093-01
Date: 25.10.2016

Manufacturer:

Sita Bauelemente GmbH
Ferdinand-Braun-Strale 1
33378 Rheda-Wiedenbriick

Productions plant:

as above

Contents of order:

Third party control according to DIN 18200
Regular inspection 2016

Contract of quality control:

WU - 2193 dated 01.03.1999

Date of inspection:

12.04.2016

Attendant persons:

Mr Dresmann
Mr Schlereth (TRLP)

Summary:
All requirements fulfilled apart of the marking.

The contract of quality control is prolonged till
31.12.2017.
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1. Allgemeines

Vorbehaltlich einer abweichenden Genehmigung /
Lizenzvereinbarung darf dieser Uberwachungs-
bericht nur im ungekirzten Originalwortlaut und in
Originalgestaltung verdffentlicht und verwendet
werden. Der Uberwachungsbericht enthalt das
Ergebnis einer Einzelpriifung und stellt kein allge-
meingliltiges Urteil Uiber die Eigenschaften aller
Produkte aus der Serienfertigung dar.

Sollte der Inhalt des Uberwachungsberichtes einer
Auslegung bedirfen, so ist der deutsche Text
malfigebend.

Auftrag:

Siehe Uberwachungsvertrag der LGA:

WU - 2193 vom 01.03.1999

SAP-Nr. 3177594

2. Priifnormen

Die Prifungen wurden nach den Anforderungen
folgender Normen durchgefiihrt:

DIN 18200: 2000-05

DIN EN 1253-3: 1999-06

3. Priifergebnisse im Einzelnen

Alle Prifergebnisse beziehen sich auf das von der

Prufstelle geprifte Prifstiick.

4. Bezeichnung der fremd liberwachten Baupro-
dukte

Uberwachungsbericht-Nr. 57216093-01

TUVRheinland®

LGAIO

Genau. Richtig.
1. Generally

Except when otherwise approved / licensed by
TRLP this Inspection report may only be published
and used in unabbreviated original phrasing and
form. The Inspection report contains the result of
one single examination of the individual test sam-
ple and does not represent any universally valid
evaluation of the qualities of all products from serial
production.

Should the content of the Inspection report need
any interpretation the German text shall be leading.
Order:

See LGA-contract of quality control:

WU - 2193 dated 01.03.19299

SAP-No. 3177594

2. Test standards

The tests are carried out according to the require-
ments of the following standards:

DIN 18200: 2000-05
DIN EN 1253-3: 1999-06

3. Test results in detail
All test results are related on the sample tested by

the test laboratory.

4. Designation of the inspected products

Bezeichnung Zelchcgrng Nr./ Art.-Nr.

. . Drawing No. /
Designation dated Art.-No.

(1.) Flachdachabladufe nach DIN EN 1253
SITA (nicht fir Druckstromung)

(1.) Roof gullies according to DIN EN 1253
SITA (not for siphonic drainage system)

(1.1) STANDARD aus PUR-Integralschaum

(1.1) STANDARD made of PUR-Integral foam

Ablaufgrundkérper Abflussstutzen senkrecht

Body of roof outlet spigot vertical

DN 70 T1 1002xx DN 70 T1 1002xx
DN 100 T2 1004xx DN 100 T2 1004xx
DN 125 T3 1006xx DN 125 T3 1006xx
DN 150 T4 1008xx DN 150 T4 1008xx
DN 200 T5 1010xx DN 200 T5 1010xx
Stufengull Stufengull

DN 70/ DN 100 e 1030xx DN 70/ DN 100 T6 1030xx

57216093-01.doc
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Uberwachungsbericht-Nr. 57216093-01

TUVRheinland®
LGAR
Genau. Richtig.

5 Zeichnung Nr. / ; . Drawing No. /

Bezeichnung o Art.-Nr. Designation daited Art.-No.
Ablaufgrundkérper Abflussstutzen waagerecht Body of roof outlet spigot horizontal
DN 70 T7 1014xx DN 70 T7 1014xx
DN 100 T8 1016xx DN 100 T8 1016xx
DN 125 T9 1018xx DN 125 T9 1018xx
Aufstock- Extension
element
WD 120 T10 1024xx WD 120 T10 1024xx
WD 160 1025x%x WD 160 1025xx
WD 220 1026xx WD 220 1026xx
WD 520 11.2010 1050xx WD 520 11.2010 1050xx
Kiesfang T E109011 Gravel guard T 11 E109011

Damming up

Anstauelement 31.05.2006 10 90 01 element 31.05.2006 1090 01

(1.2) TRENDY / Flansch aus PUR-Integralschaum

(1.2) TRENDY / Flange made of PUR-Integral foam

Ablaufgrundkérper senkrecht mit Dachbahn Outlet body vertical with membrane
DN 70 T1 1502xx DN 70 T1 1502xx
DN 90 01.2007 1501xx DN 90 01.2007 1501xx
DN 100 T2 1504xx DN 100 T2 1504xx
DN 125 T3 1506xx DN 125 T3 1506xx
Ablaufgrundkérper waagerecht Outlet body herizontal
DN 70 T4 1514xx DN 70 T4 1514xx
DN 100 T5 1516xx DN 100 T5 1516xx
DN 125 T6 1518xx DN 125 T6 1518xx
Aufstock- Extension
element WD 110
WD 110 T 10 gk WD 150 T10 1o

1525xx 1525xx
WD 150 15263 WD 220 1526xx
WD 220
WD 320 01.2011 1527xx WD 320 01.2011 1527xx
Ablaufgrundkorper senkrecht mit Flansch QOutlet body vertical with flange
DN 70 T8 150299 DN 70 T8 150299
DN 90 01.2007 150199 01.2007 150199
DN 100 T9 150499 DN 100 T9 150499
DN 125 T10 150699 DN 125 T10 150699
Ablaufgrundkérper waagerecht Outlet body horizontal
DN 70 T11 151499 DN 70 T11 151499
DN 100 T12 151699 DN 100 T12 151699
DN 125 T13 151899 DN 125 T13 151899
Aufstock- Extension
element
WD 110 T14 152499 WD 110 T14 152499
WD 150 152599 WD 150 152599
WD 220 152699 WD 220 152699
WD 320 01.2011 152799 WD 320 01.2011 152799
Kiesfang T15 E159015 Gravel guard T15 E159015
Paansci- 10.09.2008 - SEamg er 10.09.2008 -
dichtung flange

Damming up

Anstauelement | 31.05.2006 159001 slemetit 31.05.2006 159001

57216093-01.doc
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TUV Rheinland LGA Products GmbH {iberwachungsbericht-Nr. 57216093-01

Sanitir- und Abscheidetechnik TUVRheinland ®
LGAH
Genau. Richtig.
" Zeichnung Nr. / ; g g Drawing No. /

Bezeichnung B Art.-Nr. Designation dated Art.-No.
(1.3) COMPACT aus PUR-Integralschaum mit (1.3) COMPACT made of PUR-Integral foam with
Dachbahn membrane
Ablaufgrundkérper senkrecht Outlet body vertical
DN 50 1900xx DN 50 1900xx
DN 70 1902xx DN 70 1902xx
Ablaufgrundkérper waagerecht Outlet body horizontal
DN 50 1912xx DN 50 1912xx
DN 70 1914xx DN 70 1914xx
Aufstock- Extension with
element mit sealing
Dichtung
120 mm 1924xx 120 mm 1924 xx
220 mm 1926xx 220 mm 1926xx
Ablaufgrundkérper SITA COMPACTFLANSCH Outlet body SITA COMPACTFLANSCH
Ablaufgrundkdérper senkrecht Outlet body vertical
DN 50 190099 DN 50 190099
DN 70 190299 DN 70 190299
Ablaufgrundkdérper waagerecht Qutlet body horizontal
DN 50 191299 DN 50 191299
DN 70 191499 DN 70 191499
Aufstock- Extension with
element mit sealing
Dichtung
120 mm 192499 120 mm 192499
220 mm 192699 220 mm 192699

Extension for
Balkonaufsatz 199030 balcony 199030
Kiesfang E199012 Gravel guard E199012
Flansch- Sealing for
dichtung 10.09.2008 flange 10.09.2008
(1.4) SitaSani aus PUR-Integralschaum (1.4) SANI made of PUR-Integral foam
SitaSani 125 T2 1027xx SitaSani 125 T2 1027xx
PUR senkrecht 1037xx vertical 1037xx
SitaSani 165 SitaSani 165
PUR senkrecht T3 1029 vertical T3 1028hex
SitaSani 165 SitaSani 165
PUR - 1040xx Bl. 550 mm - 1040xx
Bl. 550 mm
SitaSani 165 SitaSani 165
PUR Flansch - 104099 flange - 104099
Bl. 550 mm Bl. 550 mm
SitaSani 95 1028xx : 2 1028xx
PUR T1 1038xx SitaSani 95 T1 1038xx
SitaSani 90 . ;
Spezial T5 103299 Slt:f;:lnﬁgr? . T8 103299
Flansch ke 9
SitaSani 90 SitaSani 90
Spezial mit special with
Dichtring fir T4 LR sealing for 14 Tasix
Rohre DN 110 pipe DN 110

® TOV, TUEV und TUY sind eingstragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.
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Uberwachungsbericht-Nr. 57216093-01 .
TUVRheinland®

LGAR

Genau. Richtig.
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Bezeichnung | Zeichnung Nr. Art.-Nr. Designation Drawing No. / Art.-No.
[ vom dated
SitaSani 110 SitaSani 110
spezial mit T6 1034xx shbcial vt T6 1034xx
Dichtring fiir sealing for
Rohre DN 125 pipe DN 125
E109011 E109011
. T8 E159011 T8 E159011
Kigsfang T10 E159015 Griiel guatd T10 E159015
E199012 E199012
Dichtung fiir Sealing for
SANI 90 02.07.2004 E109030 SANI 90 02.07.2004 E109030
Dichtung fir Sealing for
SANI 110 27.07.2004 E629024 SANI 110 27.07.2004 E629024
Flansch- Sealing for
dichtung 10.09.2008 - flange 10.09.2008 -

Ablaufgrundkdrper aus PUR einteilig, Abfluss-

Body of roof outlet made of PUR one part, Spigot

stutzen senkrecht vertical

? 63 06.2012 1063 99 @ 63 06.2012 1063 99
@ 63 06.2012 10 63 xx @ 63 06.2012 10 63 xx
@ 90 11.2010 10 32 99 2 90 11.2010 10 32 99
@ 90 11.2010 10 32 xx @ 90 11.2010 10 32 xx

(1.5) Sita Turbo ATTIKA mit Rechteckrohr und

Ubergang aus nicht rostendem Stahl

(1.5) Sita Turbo ATTIKA with rectangle pipe and
adapter made of stainless steel

Ablaufgrund- Outlet body

Korper mit 15.02.2005 E:gg}?g with rectangle |  15.02.2005 E:gg}?g
Rechteckrohr pipe

Losflansch 28.07.2003 E189101 Loose flange 28.07.2003 E189101
Losflansch mit Loose flange

einer Stauhthe with head of

von (mm) water (mm)

25 28.07.2003 E 189102 25 28.07.2003 E 189102
35 E 189103 35 E 189103
45 E 189104 45 E 189104
55 E 189105 55 E 189105
Ubergang von Adapter from

Rechteckrohr rectangle pipe

auf to

(77x77) mm 07.2012 189111 (77x77) mm 07.2012 189111

(117x117) mm 07.2012 189113 (117x117) mm 07.2012 189113

(97x97) mm 07.2012 189112 (97x97) mm 07.2012 189112

@77 mm 07.2012 189108 @77 mm 07.2012 189108

@125 mm 07.2012 189107 @125 mm 07.2012 189107

@110 mm 07.2012 189105 @110 mm 07.2012 189105

@75 mm 07.2012 189103 @75 mm 07.2012 189103

@ 50 07.2012 189101 @ 50 07.2012 189101

117 07.2012 189110 @117 07.2012 189110
@97 07.2012 189109 g 97 07.2012 189109

57216093-01.doc
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Genau. Richtig.
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: Zeichnung Nr. / ; . Drawing No. /
Bezeichnung Vol Art.-Nr. Designation dated Art.-No.
Dichtung fir Seal for rectan-
Rischitackich 03.02.2004 E189112 | gle pipe 03.02.2004 E189112
Blehwing 1Or Seal for con-
Elljanr;schverbln- 30.07.2003 - necting flanges 30.07.2003 -
Laubfang 04.08.2004 E189113 Gravel guard 04.08.2004 E189113
(1.6) SitaMulti aus Guss (1.6) SitaMulti made of Cast iron
Ablaufgrundkérper senkrecht mit Anschluss- Outlet body vertical with connecting flange and
flansch und Gegenflansch counter-flange
DN 75 (83) 23.01.2009 400399 DN 75 (83) 23.01.2009 400399
DN 100 23.01.2009 400499 DN 100 23.01.2009 400499
DN 125 23.01.2009 400699 DN 125 23.01.2009 400699
DN 150 23.01.2009 400899 DN 150 23.01.2009 400899
Unterlegdich- Washer
tungen fir sealings for
Ausfiihrung version with
Wit -y 27.01.2009 - Eenneciing 27.01.2009 -
flansch mit flange and
Gegenflansch counter-flange
Rﬁg:gggmr Sealing ring
08.09.2008 E 409001 for extension 08.09.2008 E 409001
glement DN 110/160
DN 110/160
Damming up
Anstausiement | 455909 109001 element 03.2009 109001
@ 375 mm
@ 375 mm
. . Grating Sita
Egga?ggyggg Multi extension
(180 x 180) 03.2009 119060 frame 03.2009 119060
(180 x 180)
mm
mm
Kiesfang Gravel guard
@ 214 mm 20.10.2005 E 109011 & 214 mm 20.10.2005 E 109011
Aufstock- ’ 402799 Extension s 402799
element
(1.7) Sita Easy Attikagully *) (1.7) Sita Easy Attikagully *)
Kiesfang flr Gravel guard
DN 50 und 06.2007 189085 for DN 50 and 06.2007 189085
DN 70 DN 70
Kiesfang fiir Gravel guard
DN 100 06.2007 189086 for DN 100 06.2007 189086
/I:g:;:igrund- Body of roof
Abflussstutzen | 01.2007 1830xx outlat, Spigot 01.2007 1830%x
DN 50 hori-
DN 50 waage-
zontal
recht
HT Rohr HT pipe
DN 50, 0,5 m - E-189001 DN 50, 0.5 m - E-189001

57216093-01.doc
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Uberwachungsbericht-Nr. 57216093-01

TUVRheinland®
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Genau. Richtig.

Zeichnung Nr. /

Drawing No. /

Bezeichnung o Art.-Nr. Designation dated Art.-No.
Rohr aus .

: ~ Pipe made of
e 70005005 stainless steel 70005005
DN 50. 0.5 m DN 50, 0,5m
i\(_lj)rlsgigrund- Body of roof
Abflussstutzen | 01.2007 1832xx L e SRl 01.2007 1832xx
DN 70 waage- ©
P zontal
HT Rohr HT pipe
DN 70, 0.5 m E189002 DN 70. 0,5 m E-182002
Rohr aus ;
nichtrosten- 0 Plp.e [made Ofl
dem Stahl 70007505 stainless stee 70007505
DN 70. 0.5 m DN 70, 0,5 m
ﬁgrlsl;:grund— Body of roof
Abflussstutzen |  01.2007 1834xx et 01.2007 1834xx
DN 100 waa- hori |
gerecht orizonta
HT Rohr HT pipe
DN 100, 0,5 m 01.2007 E189003 DN 50. 0.5 m 01.2007 E189003
Rohr aus -
nichtrosten- P'p.e made of
dem Stabi 70001105 stainless steel 701105
DN 100, 0,5 m LA 80, 0.8 m
(1.8) SitaEasyGo Attikagully®) (1.8) SitaEasyGo Attikagully *)
Kiesfang 09.2015 189071 **) Gravel guard 09.2015 | 189090 **)
Ablaufgrundkérper ein- Body of roof outlet (one
teilig, Abflussstutzen - part), Spigot DN 100 -
DN 100 waagerecht 03.2015 183800 ) horizontal with mem- 08:2tls 183500 ™)
mit Bitumenbahn brane of bitumene
Ablaufgrundkorper ein- Body of roof outlet (one
teilig, Abflussstutzen - part), Spigot DN 70 -
DN 70 waagerecht mit 09.2015 183600 ) horizontal with mem- BR201R | 188060 %)
Bitumenbahn brane of bitumene

(1.9) Sita Rondo Attikagully *) (1.9) Sita Rondo Attikagully *)

Mit Losflansch und Kiesfang With Loos flange and gravel guard

DN 50 03.2013 18 20 99 DN 50 03.2013 18 20 99
DN 75 03.2013 18 22 99 DN 75 03.2013 18 22 99
DN 110 03.2013 18 24 99 DN 110 03.2013 18 24 99
DN 125 03.2013 18 26 99 DN 125 03.2013 18 26 99

(1.10) Sitalndra Flachdachablauf (Notablauf)

(1.10) Sitalndra flat roofgully (emergency drain)

Ablauf 05.2013 10 74 xx Gully 05.2013 10 74 xx
Aufstockelement 01.2007 10 24 xx Extension 01.2007 10 24 xx
Anstauelement 01.2007 1090 01 Damming up element 01.2007 10 90 01
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TUV Rheinland LGA Products GmbH Uberwachungsbericht-Nr, 57216093-01
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; Zeichnung Nr. / ; ; Drawing No. /

Bezeichnung e Art.-Nr. Designation duted Art.-No.
(2.) Flachdachablaufe fiir Entwasserungssysteme (2.) Roof outlets for siphonic drainage systems
mit Druckstromung
(2.1) Sita DSS Airstop aus PUR-Integralschaum (2.1) Sita DSS Airstop made of PUR-Integral foam
Rost @ 254mm, Grating
Luftschleuse & 254 mm,

@278 mm - 149200 air buffle - 149200
Funktionsteil & 278 mm

integriert integrated

Ablaufgrundkérper senkrecht mit Anschluss- Outlet body vertical with connecting flange and
flansch und Gegenflansch counter-flange

DN 75 T1 140499 DN 75 T1 140499
DN 56 - 140299 DN 56 - 140299
ﬂA;rlztéfhgrundkorper senirechl mitAnschiisss Outlet body vertical with connecting flange

DN 75 T1 1404xx DN 75 T1 1404xx
DN 56 - 1402xx DN 56 - 1402xx
Anstauelement T17 149001 Damming up T17 149001
| gelb element yellow

(2.2) DSS Multi aus Guss (2.2) DSS Multi made of Cast iron
Ablaufgrundkérper Abflussstutzen senkrecht mit Body of roof outlet Spigot vertical with connecting
Anschlussflansch @ 350 mm mit Gegenflansch flange @ 350 mm with counter flange & 310 mm
@ 310 mm

DN 50 23.01.2009 - DN 50 23.01.2009 -

DN 75 (83) 23.01.2009 420399 DN 75 (83) 23.01.2009 420399
Funktionsteil : ;

Airstop 23.02.2005 5 g"z%ﬁlﬁ 23St 23.02.2005 -

@ 270 mm

Kissfang 25.02.2005 - Crating 25.02.2005 -

@ 254 mm T @ 254 mm T

(2.3) DSS Indra **) (2.3) DSS Indra **)

Ablauf DN 75 Gully spigot

Abflussstutzen 05.2013 10 74 xx DN 75 hori- 05.2013 10 74 xx
waagerecht zontal

ARk 01.2007 10 24 xx Extension 01.2007 10 24 xx
element

Damming up

Anstauelement 01.2007 10 90 01 —— 01.2007 10 90 01
Ablauf DN 75 .

Abflussstutzen Gully spigot

. DN 75 hori-

waagerecht mit 1473xx zontal with 1473xx
Funktionsteil 06.2015 1475xx . . 06.2015 1475xx

. o function piece
Airstop fur 1477xx Al P . 1477xx
Hauptentwés- |r§top or main

drainage
serung
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: Zeichnung Nr. / ; ; Drawing No. /
Bezeichnung i Art.-Nr. Designation datad Art.-No.

Gully spigot

Ablauf DN 75 DN 75 hori-

Abflussstutzen zontal with

waagerecht mit 1474xx dimming up 1474xx

Anstauelement 06.2015 1476xx element with 06.2015 1476xX

mit Airstop fur 1478xx function piece 1478xx

Notentwasse- Airstop for

rung emergency
drainage

(2.4) DSS Ravanna **) (2.4) DSS Ravanna **)

Dachablaufprogramm SitaDSS Ravanna
Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

aus nichtrostenden Stahl fir die Entwasserung
mittels Druckstrémung

Product scheme of roof outlets SitaDSS Ravanna
Spigots DN 50 vertical

made of stainless steel for siphonic drainage
systems

Ablaufgrund- Body of roof

kérper Abfluss- outlet Spigot

stutzen DN 50 DN 50 vertical

mit Anschluss- with connecting

flansch 280099 04.2014 flange 280099 04.2014
@ 195 mm mit @ 195 mm with

Gegenflansch counter flange

@ 182 mm @ 182 mm

AufStoc: 282599 04.2014 Extension 282599 04.2014
element

Anstauelement Retaining unit

fiir Notentwas- 289001 04.2014 for emergency 289001 04.2014
serung drainage

**) Anl&sslich der Regeliiberwachung im Werk,
teilte der Hersteller der Prifstelle mit, dass das
v. g. Produkt auch fremdiiberwacht wird.

*) Die Anforderungen des Abflussvermdgens wurde
nicht erfullt.

Die zum Zeitpunkt der Fremduberwachung vor-
handene Meldeliste wurde Uberpruft und mit dem
Hersteller besprochen.

5. Feststellungen zur personellen Verantwort-
lichkeiten und geratemaRiger Ausstattung
sowie zur werkseigenen Produktionskontrolle

5.1 Personelle Verantwortlichkeiten

Geschaftsflhrer Herr Kleinegees
Technischer Leiter Herr Pieper
Produktionsleitung und Herr Resta

Qualitatskontrolle
Mitarbeiter der Qualitats-
kontrolle

Entwicklung

Herr Thomas
Schweder
Herr Dresmann

57216093-01.doc

**) During the regular inspection the manufacturer
informed the test laboratory that the above men-
tioned product will be also monitored.

*) The requirements of the flow rate are not fulfilled.
The list of declaration which was existing at the

time of third party control has been tested and dis-
cussed with the manufacturer.

5. Assessments on the personal responsibili-
ties and the technical equipment as well as the
internal production control by the manufacturer

5.1 Personal responsibilities

General manager Mr Kleinegees

Technical manager Mr Pieper

Plant managment and Mr Resta

Quality control

Coworker of quality control Mr Thomas
Schweder

Development Mr Dresmann
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5.2 GeratemaRige Ausstattung

Das Werk hat alle fir die Herstellung und die Qua-
litatskontrolle notwendigen und Ublichen Einrich-
tungen. Die Voraussetzungen fiir eine ordnungs-
gemale Produktion sind gegeben.

5.3 Werkseigene Produktionskontrolle
Eigenschaften und Haufigkeiten ergeben sich aus
DIN EN 1253-3 Tabelle 1. Die Priifungen sollen im

wesentlichen in Stichproben erfolgen.

Tatséchlich wird die werkseigene Produktionskon-
trolle wie folgt durchgefiihrt:

Uberwachungsbericht-Nr. 57216093-01

TUVRheinland®
LGAR

Genau. Richtig.
5.2 Technical equipment

There are all necessary and required equipments
available to ensure the manufacturing and the
quality control. The prerequisites for a proper
manufacturing are given.

5.3 Internal production control
Characteristics to be tested and frequencies are
specified in DIN EN 1253-3 table 1. The tests shall

mainly be done with random sampling.

Indeed the internal production control is done as
follows:

| Eigenschaft Haufigkeit Characteristics Frequency
AulRere Beschaffenheit an jedem Stiick Appearance every piece
M jeweils bei Produk- . . in each case with
alke L ) Dimensions .
tionsbeginn start of production
Werkstoffe bei jeder Lieferung Materials every delivery
Anschluss von Abdichtungen | wéchentlich Connection of sheeting weekly
Kennzeichnung an jedem Stiick Marking every piece
Einhaltung der Priifkraft in Stichproben Permanent set (Test load) [;rr‘ldm eAaina:

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskon-
trolle werden protokolliert. Die Ergebnisprotokolle
wurden eingesehen und abgezeichnet. Die werks-
eigene Produktionskontrolle ist ordnungsgeman
und ausreichend.

6. Angaben Uber die Probenahme

Die unter 3. aufgefihrten Bauprodukte wurden
entsprechend der Norm aus der laufenden Produk-
tion bzw. dem Versandlager entnommen.

Fir die Durchfiihrung von funktions- und werkstoff-
spezifischen Prufungen wurden nachfolgend auf-
gefihrte Prifstiicke entnommen, gekennzeichnet
und in das Dienstfahrzeug der TRLP zum Trans-
port nach Wurzburg verladen:

Trendy Flachdachablaufe mit werkseitig ange-
brachter Anschlussfolie

DN 70 senkrecht mit EPDM

Aufstockelement mit FPO

Standard Abldufe mit werkseitig angebrachter
Anschlussfolie

DN 75 Abflussstutzen waagerecht mit Bitumen
Compact Flachdachablaufe mit werkseitig ange-
brachter Anschlussfolie

DN 75 Abflussstutzen senkrecht mit PVC
Easy Abflussstutzen DN 100 mit Resistrix

57216093-01.doc

The results of the internal production control are
recorded. The test records have been checked and
signed. The internal production control is proper
and sufficient.

6. Information about sampling

The building products listed under section 3 have
been taken from the production line respectively
from the stock according to the standard.

For functional and material specific tests the fol-
lowing samples have been taken, marked and
loaded in the TRLP car for transportation to
Wiirzburg:

Trendy roof outlets with factory fixed skirt mem-
brane

DN 70 vertical with EPDM

Extension with FPO

Standard roof outlets with factory fixed skirt mem-
brane

DN 75 spigot horizontal with bitumene

Trendy roof outlets with factory fixed skirt mem-
brane

DN 75 spigot vertical with PVC

Easy spigot DN 100 with Resistrix
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® TOV, TUEV und TUV sind singetragene Marken, Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

9/610 1.07

TUV Rheinland LGA Products GmbH
Sanitar- und Abscheidetechnik

Die Entnahme der Prifstiicke, die vor Ort durch-
geflhrten Priifungen und das Verladen in das
Dienstfahrzeug der TRLP erfolgten in Gegenwart
und mit dem Einverstandnis des Herstellers, so
dass sich das Fiihren eines gesonderten Entnah-
meprotokolls erlibrigte.

7. Ergebnisse der bei der Fremdiiberwachung
durchgefiihrten Priifungen einschlieBlich Kenn-
zeichnung

7.1 Priifungen

Die Prufungen wurden - soweit moglich - im Her-
stellwerk durchgefiihrt; alle anderen Priifungen in
der TRLP, Zweigstelle Wirzburg.

Ergebnisse siehe Priifberichte Nr. 57216093-02 bis
Nr. 57215093-13.

7.2 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung ist wie folgt aufgebracht:

e Herstellerzeichen SITA
e Verbandszeichen DIN

e DINEN 1253
e Ubereinstimmungszeichen, vereinfacht

in Form einer erhabenen Pragung auf dem Geh&u-
se.

Die Kennzeichnung ist dauerhaft und gut lesbar
aufgebracht.

Das vollstindige Ubereinstimmungszeichen, Zeit-

raum der Herstellung und DN ist teilweise als Auf-
druck auf der Verpackung aufgebracht.

Alle Kennzeichnungen entsprechen teilweise den
Anforderungen.

TUV Rheinland LGA Products GmbH
Sanitar- und Abscheidetechnik

e

Dipl.-Ing. (FH) Arnold
Laborleiter

57216093-01.doc

Uberwachungsbericht-Nr. 57216093-01

TUVRheinland ®

LGAR

Genau. Richtig.

The sampling, the testing in the works and the
loading in the TRLP car has been done with the
agreement to the manufacturer, so it was not
necessary to write a separate sampling report.

7. Results of the tests done within the third
party control including marking

7.1 Tests

The tests have been done in the production plant
as far as possible, all other test in the TRLP,
Branch Wirzburg.

Results see test report No. 57216093-02 till
No. 57216093-13.

7.2 Marking
The marking is executed as follows:

e Manufacturer's mark SITA
e Sign DIN

e DINEN 1253

» Regular sign U for conformity, simplified com-
plete

as a relief print on the body.

The marking is durable and clear to read.

The complete regular sign U for conformity (Uber-

einstimmungszeichen), period of the manufacture

and DN are set up on the packing as a sticker par-
tially.

All markings are according to the requirements
partially.

Bearbeiter:
sch/schm

St

Schlereth, SV
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